r TALLIN-PI
JM NET VITRO CERAMIQUE

< BE > CREME A RECURER
5/NETTOYAGE et RENOVATION des SURFACES et MATERIELS

m Tres économique par sa présentation en créeme, ne coule pas, évite
les pertes de produit

3 Non agressif vis-a-vis des
Non corrosif .
surfaces et métaux usuels

Compatible nettoyage de m Nettoie sans rayer les
plaques vitro céramiques surfaces

| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ]

ETAT PHYSIQUE : Créme

MASSE VOLUMIQUE 1260 g/l + ou - 20 g/I.
COULEUR : Beige

REACTION CHIMIQUE : Neutre

PH :6.5+/-0.5

ODEUR : Citron vert
STOCKAGE :de +5°ca +40 °c.

| PROPRIETES PRINCIPALES / ACTIONS

i“;‘

Creme dispersable dans I'eau. "‘H‘-.!b q
Dégraisse rapidement les surfaces rendues hydrophobes par la
présence des corps gras ou des dépdts organiques.

Pouvoir moussant controlé : permet un ringage rapide.

Assure une action de micropolissage : désincruste et élimine les
dépots récents ou anciens sur les surfaces sans rayer.

Redonne brillance et éclat aux surfaces.

Rénove efficacement et entretien les plaques de cuisson en vitro Avant Apres
céramique Sur du verre

Emulsifie, disperse les souillures incrustées sur les surfaces dans les
uisines, salles de bain, sanitaires, etc...

Avive les surfaces sans les rayer, redonne de I'éclat et de la brillance
ux revétements plastifiés, aux appareils en inoxydable, surface
maillées (éviers, lavabos, plaques de cuisson, carrelages, paillasses
e cuisines ou de laboratoires, métaux chromés, cuivre, bronzes
xydés, etc...)

Sur du plastique
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TPI NET VITRO CERAMIQUE

'MODES ET DOSES D’EMPLOI ‘

Bien agiter avant emploi.

Etaler la creme nettoyante sur la surface a l'aide d'un chiffon, d’une éponge ou d’une lavette a
récurer.

Attendre quelques secondes pour assurer |'imprégnation des salissures.
Effectuer un polissage uniforme en insistant sur les zones fortement souillées.

Terminer en essuyant a |'aide d'un chiffon propre ou une éponge humide.

Nota : Dans le cas de nettoyage de surfaces destinées au contact direct avec les denrées alimentaires,
matériels culinaires, effectuer un rincage terminal a I'eau potable.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation a base de sels minéraux, charges inertes micronisées, agents surfactifs anioniques et non ioniques.

Eléments de composition autorisés par I'arrété du 8 septembre 1999 modifié par 'arrété du 19 décembre 2013 relatif aux produits de i I
nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de I'homme et des animaux.

'RECOMMANDATIONS

Utilisations réservées aux professionnels

Contient
- moins de 5% de : agents de surface anioniques

moins de 5% de : agents de surface non ioniques

fragrances allergisantes : geraniol / (r)-p-mentha-1,8-diene / citral / linalool

.

BIEN AGITER AVANT EMPLOI

Ne pas laisser a la portée des enfants.

Refermer I'emballage aprés utilisation.

Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.

Eviter les contacts répétés ou prolongés avec |'épiderme en utilisant des gants.

En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: risque d'effet abrasif, laver immédiatement et abondamment a I'eau ( grand volume, faible débit ) en maintenant les paupiéres écartées.
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