
 

 
 
 
 
 
 

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.  
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 

doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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FICHE TECHNIQUE 

GRAISSE VASELINE 
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Graissage des mécanismes délicats. 
 
1 / Domaine d'application 
 
Graisse spécialement adaptée à la lubrification des mécanismes délicats : armes à 
feu, machines à coudre, petits moteurs électriques, fixations de skis, tringleries de 
commandes, cycles, etc. 
 
2 / Caractéristiques 
 
Aspect  ......................................................  texture lisse filante 
Couleur  .....................................................  blanche  
Densité à 20°C (ASTM D 4052)  ................  0,845 
Température d'utilisation  ..........................  -20 à +50°C 
Tenue à l'eau  ............................................  insoluble 
 
3 / Mode d'emploi 
 
Nettoyer parfaitement la surface à traiter. Appliquer en couche mince et uniforme. 
 
4 / Conditionnements 
 
Code 80-09 Burette 125 ml 3287270080094 
Code 30-55 Boîte de 850 g 3287270030556 

 


