
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facile à diluer et à rincer. 
 
Sans danger pour le verre, les vitres, les matières plastiques usuelles. 
 

Solubilise les tartres oxydes métalliques salissures grasses, 
tartres savonneux 

 traces 
d'écoulements 

d'eau 

traces vertes,  
dépôts d'algues 

Dépôts de rouille ou 
de calcaire 

 
Apporte l'éclat du neuf aux surfaces en 

chrome inoxydable alliages légers aluminium anodisé 

 
En dilution appropriée, avive les  

aluminium et alliages cuivre et laiton Zinc oxydés 

 

Rénove les huisseries, encadrements et garnitures en aluminium anodisé 

 
Nettoie les surfaces ternies en  

Carrelage Email Céramique Marbre 

revêtements de sols thermoplastiques (alternance avec l'emploi des 
nettoyants de sols usuels) 

Pierre Béton Peintures lessivables 

 
Quelques exemples de matériels et lieux à entretenir : 

sanitaires salles d'eau vestiaires 

cabines de douches matériels et surfaces des cuisines baignoires 

lavabos pommes de douches robinets 

 
Conçu pour les services de nettoyage et de maintenance dans les 

industries collectivités services de santé piscines hôtels 

  

 
Sans émanation de vapeurs 

 
Agréablement parfumé 

 

Sans acides libres = 
agressivité maîtrisée  

Compatible pour les surfaces ou 
matériaux sensibles aux acides forts 

 

Facilement neutralisable : 
non corrosif   

Sans abrasifs : aucun risque de rayer les 
surfaces 

 

 
 

     

 
 

 
 

 

 

ÉTAT PHYSIQUE   : Liquide viscosifié 
MASSE VOLUMIQUE  : 1015 g/l +/- 20 g/l. 
RÉACTION CHIMIQUE  : De caractère acide 
pH pur    : 2,20 environ 
COULEUR   : Vert  
ODEUR    : Senteur fraîche de fruits exotiques 
TENSION SUPERFICIELLE : 30,6 dyne/cm 
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Combinaison de fonctions dégraissantes de caractère non ioniques, d'émulgateurs anioniques fonctions désincrustantes et désoxydantes. 
 

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de 
nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux. 

 
 

 

Assure  l'hygiène  et  la  propreté  des  surfaces  en  
laissant  une  odeur  fraîche  et  agréable  dans  les 
locaux. 

 
Prêt  à  l’emploi, pulvériser  le  produit  directement  
sur  les  surfaces  à  nettoyer,  laisser agir,  activer  si  
nécessaire  le  nettoyage  à  l’aide  d'une  éponge  ou  
d’une  brosse.  
 
Rincer  à  l’eau  claire. 
       
    

 

AVANT APRÈS 

 

 

ATTENTION 

H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
 

Utilisations réservées aux professionnels 
Contient  

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l’eau de javel (chlore).  
Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage. 
Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en marbre poli ou pierre tendre calcaire 
polie, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité, concentration de dilution et temps de contact appropriés.  

 

 

 

 

 

 
 


