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La contamination microbienne peut se produire dans tout type de combustible : DIESEL, 
FUEL GNR, KEROSENE, HUILE de CHAUFFE du fait de la présence d’eau en pied de cuve.  

Origine de la présence d'eau dans le carburant : 
• Carburant fraîchement raffiné contient de l'eau 
• Condensation de l'humidité en suspension dans l'air dans les stockages 
• Pluie ou neige (entrée par les accès pour d’échantillonnage, évents, etc…) 
• Contamination par les eaux de ballast pendant le transport par bateau 
• Contamination du carburant en mer pendant l'utilisation 

 
Pour de nombreux micro-organismes présents dans l'eau en pied de cuve, les 
hydrocarbures liquides représentent une excellente source de nutriments. 
Sans traitement préventif ou curatif, des micro-organismes aérobies se développent puis  
des micro-organismes anaérobies (comme les bactéries réductrices de sulfate). Ainsi la 
qualité du carburant se détériore rapidement. 
 

Cuves de stockage, réservoirs, pipelines de transport de pétrole et les conduites de gaz 
sont impactés par les contaminations microbiennes. 
 
 

 

 

 

Large spectre contre bactéries, 
champignons et levures  

Limite le développement de la 
corrosion 

 
Préventif et curatif 

 

Evite les brouillards de carburant 
les problèmes de développement 
d’odeurs 

 

Eradication rapide de la 
contamination avec une 
protection à long terme 

 

Protège le combustible pendant 
les stockages, transferts par les 
systèmes de distribution et 
utilisations 

 
Empêche la formation de boues 
(slimes) et les bouchages de filtres 

 

Efficacité à large spectre. 
Actif contre les bactéries 
sulfato-réductrices comme 
Desulfovibrio desulfuricans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement à l’interface entre l’eau 
et le carburant de filaments de micro-
organismes bactériens et de boues à 
l’origine du bouchage des filtres lors de 
la combustion du carburant. 
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ÉTAT PHYSIQUE   : Liquide limpide 
MASSE VOLUMIQUE  : 1060 g/l +/- 20 g/l 
COULEUR   : Incolore à jaune pâle 
PRESSION DE VAPEUR à 20 °C : 0,0982     
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : 999 g/L 
TEMPÉRATURE D’IGNITION : 420 °C 
TENEUR EN CORPS SOLIDE : 0 % 
 
 

Information sur les moyens de prévention : 
• Les réservoirs de carburant doivent être vidés régulièrement de l'eau. Un programme d'entretien 

périodique et de nettoyage nécessite d’inclure une vérification de la croissance de la boue. En dehors du 
nettoyage chimique et mécanique, l'utilisation d'un agent de conservation efficace du combustible est 
préconisé 

 
Dosage : 

 Dosage 
% 

Dosage / 
(L/1000 litres de fuel) 

 

Curatif 0,015 – 0,03 0,15  - 0,3 Renouveler le dosage jusqu’à disparition des problèmes 

Préventif 0,01 – 0,015 0,1 – 0,15 Ajouter dans un flux de carburant en circulation ou peu de 
temps avant le remplissage du réservoir 

 
En traitement curatif : pour une efficacité optimale, un temps de contact de 12 à 24 heures doit être observé. L'eau et 
les boues doivent être retirées des réservoirs de carburant avant le dosage et après la période de contact. 
NOTA : En raison de la répartition Carburant / Eau, les ingrédients actifs présentent une concentration plus élevée dans 
la phase aqueuse que dans la phase combustible.  
La concentration exacte dépend du rapport carburant / eau, de la dose initiale et l’état à l’intérieur du réservoir. 

 
 

 

Problèmes liés à présence d’eau contaminée par des bactéries dans le carburant : 
Brouillard de carburant : Les agents de surface biosynthétiques comme sous-produits de la croissance microbienne modifient 
la tension superficielle à l'interface carburant / eau, ce qui entraîne une augmentation de la teneur en eau du carburant. 
Corrosion : Les bactéries réductrices de sulfates produisent du sulfure d'hydrogène hautement corrosif pour les canalisations  
de transfert des carburants et les réservoirs de stockage. 
Formation de boues (slimes) : les débris microbiens et les micro-organismes vivants forment une couche de boue au fond des 
réservoirs et des biofilms filamenteux dans le carburant 
Bouchage des filtres : Des biopolymères (boues), formés lors de la croissance microbienne, et des micro-organismes morts sont 
déposés sur les filtres et les tuyaux, ce qui entraîne des réductions de débits et des risques de blocages, dommages aux 
moteurs et même une panne complète. 
Odeur nauséabonde et dégradation des additifs : odeur des produits de dégradation (sulfure d'hydrogène), peut devenir 
évidente. 
Biodiesel, GNR sont également une excellente source de nutrition pour les bactéries.  
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N° 211 HJ18286 
ATTENTION 

Contient du MELANGE DE: 
5-CHLORO-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 
247-500-7]; 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 
220-239-6] (3:1) 

H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.  
P260 Ne pas respirer les vapeurs. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants et des 
lunettes de protection des yeux. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P305 + 
P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P337 + P313 Si 
l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu.  

 

Utilisations réservées aux professionnels 
MELANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE (EINECS 247-500-7) ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE 
(EINECS 220-239-6) teneur 1.5000 % m/m 

Type de produits 6 : Protection des produits pendant le stockage. 
PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :  

Stocker dans un endroit frais et aéré à l'abri du soleil, de la chaleur et de la lumière. Refermer l'emballage après chaque 

utilisation. Conserver hors de la portée des enfants. 

« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit ».      
Le nettoyage du matériel peut être réalisé à l’eau lorsqu’un nettoyage est imposé après contact avec le produit.    
Après le traitement : L’additif se dégrade dans l'environnement et n'est pas persistant, et une dilution en dessous des niveaux 
efficaces assurera la dégradation. En outre, il peut être désactivé par l'addition d'une solution à 10% légèrement acide de 
métabisulfite de sodium ou de bisulfite de sodium. 
Lorsqu'il est utilisé au niveau de la raffinerie, il peut être désactivé en faisant passer les fonds d'eau contenant STABICARB dans 
les eaux usées du procédé d'hydrodésulfuration.  
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné 
 
 

 

 

Préparation à base d'une dispersion de fonctions biocides dérivés d'isothiazolones. Exempt de libérateurs de formaldéhyde. 

 


